
GFK  FILTER
MAITEC MSF PROFI 

Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff in hoher Qualität. Handgefertigt um 

maximale chemische und mechanische Resistenz gewährleisten zu können. Die Einbauteile werden 

aus PP, ABS und PVC gefertigt. Alle verbauten Schrauben sind aus hochfestem, korrosions-

beständigem INOX die Muttern aus vernickeltem Messing. Der Filterbehälter wird inklusive

Entlüftungsventil samt Manometer (Skala bis 4bar) und einem Entleerungsventil geliefert.

EIGENSCHAFTEN:

•	 Betriebsdruck 2,0 bar | Prüfdruck 3,0 bar

•	 Entspricht der EN 16713 

•	 GFK-Oberfläche gemäss Anforderungen W270 / KSW

•	 Inklusive seitlichem Deckel

•	 Deckel oben und seitlich transparent

•	 Farbe: Grau (RAL 9006)

Art.-Nr.
Maitec 0893000M 0893001M 0893002M

Modell 500 610 765

Innen - Ø 480 mm 590 mm 740 mm

Außen - Ø
(A) 510 mm 620 mm 770 mm

Höhe
(B) 1100 mm 1080 mm 1150 mm

Öffnungen - DN
(C) 210 mm 210 mm 210 mm

Anschluss - Ø 50 mm 63 mm 63 mm

Ventilabstand
(D) 125 mm 140 mm 140 mm

Filterbett 600 mm 600 mm 600 mm

Filterleistung
bei 20m/h 3,62 m3/h 5,47 m3/h 8,60 m3/h

Füllmenge 126 Kg 210 Kg 315 Kg

G1 - Körnung 3 Säcke* 5 Säcke* 8 Säcke*

G2 - Körnung 3 Säcke* 5 Säcke* 7 Säcke*

*1 Sack à 21 Kg 

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

ZUBEHÖR:

•	 Besgo Ventile

•	 6-Wege Ventil (manuell)

•	 MFG Filterglas 

•	 AFM Filterglas

•	 Filtersand
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