
PVC  DRUCKROHR

•	 Pool- und Schwimmbadbau

•	 Teichbau

•	 Sanitärinstallation

•	 Trinkwasser

Art.-Nr. Dimension Wandstärke PN Gewicht kg/m VPE/Palette

7009426M 16 mm 1,5 mm 20 0,120 100 m

7009424M 20 mm 1,5 mm 16 0,130 100 m

7009411M 25 mm 1,5 mm 10 0,177 400 m

0329125M 25 mm 1,9 mm 16 0,215 400 m

7009412M 32 mm 1,8 mm 10 0,264 340 m

7009413M 40 mm 1,9 mm 10 0,355 240 m

7009414M 50 mm 2,4 mm 10 0,560 215 m

7009469M 63 mm 3,0 mm 10 0,866 112 m

7009415M 63 mm 3,0 mm 10 0,866 112 m

7009470M 75 mm 3,6 mm 10 1,2400 95 m

7009416M 75 mm 3,6 mm 10 1,240 95 m

7009417M 90 mm 4,3 mm 10 1,770 77 m

7009418M 110 mm 4,2 mm 10 2,140 50 m

7009419M 125 mm 6,0 mm 10 3,390 38 m

7009420M 140 mm 5,4 mm 10 3,470 30 m

7009473M 160 mm 6,2 mm 10 4,550 24 m

7009421M 160 mm 6,2 mm 10 4,550 24 m

PVC DRUCKROHR GRAU 1 METER
Das PVC Rohr wird als gerade Stange ausgeliefert. Der maximale Betriebsdruck ist abhängig von der 

Flüssigkeitstemperatur und wird als Nenndruck PN angegeben. Der Nenndruck wird bei einer Flüssig-

keitstemperatur von 20 °C Festgelegt. Das PVC-Rohr wird mit PVC-Klebe fittings verklebt. Das PVC 

Druckrohr ist einsetzbar für Trinkwasser, Abwasser & industrielle Anwendungen. Der Werkstoff dieses 

Rohres ist ein Weichmacherfreies Polyvinylchlorid.

ANWENDUNGSBEREICH:
•	 Abwasser

•	 Industrieanlagen

•	 Druckleitungen für Bewässerungssysteme

•	 Wasserbeförderung

EIGENSCHAFTEN:

•	 glatte Rohrenden

•	 Glatt x Glatt

•	 1 Meter 

•	 Farbe: eisengrau (RAL 7011)

•	 hohe Abriebfestigkeit

•	 für Druck- und Saugleitungen

•	 UV-Beständig (mechanisch)

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung-
Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.

NORMEN:
•	 DIN 8061/62

•	 DIN EN ISO 1452

•	 DIN EN ISO 15493

•	 DE DIN 8061/8062

•	 EG EN 1452-2
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