
Art.-Nr. Typ Gewicht pro Stück VPE

0182120 Dose 1 Kg 4 (Karton)

0182121 Eimer 5 Kg 4 (Karton)

MAIWATER KOMBI TABLETTEN:

Maiwater KoMbi - tabletten sind stabilisierte langsaM lösliche chlortabletten auf basis 

trichlorisocyanursäure Mit beiMischungen von flocKungsMitteln und eineM algiziden 

wirKstoff. Maiwater KoMbi- tabletten vereinen vier funKtionen und werden eingesetzt zur 

desinfeKtion, zur stabilisierung, als algizid und zur flocKung. soMit werden alle standard-

behandlungen Mit hilfe einer KoMbi- tablette erledigt. die KoMbi - tabletten eignen sich 

hervorragend für den einsatz in aussenpools, da hier regelMässig alle vier funKtionen 

benötigt werden.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

Maiwater KoMbi - tablette in abhängigKeit des ph-wertes geMäss den angaben dosieren. eine 

regelMässige Kontrolle des chlor- und ph-wertes ist erforderlich. der optiMale 

chlorgehalt des schwiMMbadwassers iM privaten schwiMMbadbereich liegt zwischen 0,3 Mg/l 

und 1 Mg/l freieM chlor. der optiMale ph-wert des schwiMMbadwassers liegt bei 7,0 - 7,4.

die KoMbi- tablette einfach in den sKiMMer oder in einen tablettenauflöser einlegen.

bei norMalen bedingungen wird alle 7 tage eine dosierung von  1 Maiwater KoMbi- tablette 

pro 30 M³ wasser eMpfohlen.    

Hinweis: nach dosierung unbedingt den chlor- und ph-wert prüfen!

TECHNISCHE DATEN:

• aussehen: weisse tablette

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.



WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

wirKstoff: produKt enthält 946Mg/g syMchlosen

baua reg-nr. n-48662

Biozide sicHer verwenden. vor GeBraucH stets KennzeicHnunG und ProduKtinformation lesen.

enthält trichlorisocyanursäure

Kennzeichnung nach adr: un 3077, uMweltgefährdender stoff, n.a.g, 

(trichlorisocyanursäure), 9, iii, (e)

gefahrenpiKtograMM: ghs07- ausrufezeichen, ghs09- uMwelt

gesundheitsschädlich bei verschlucKen. verursacht schwere augenreizung. Kann die 

ateMwege reizen. sehr giftig für wasserorganisMen Mit langfristiger wirKung.

wgK: 2

entwicKelt bei berührung Mit säure giftige gase. 

acHtunG! nicht zusaMMen Mit anderen produKten verwenden, da gefährliche gase (chlor) 

freigesetzt werden Können.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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ANMERKUNG:

alle zwei bis drei wochen sollte zusätzlich eine stosschlorierung Mit eineM schnelllöslichen 

chlorproduKt vorgenoMMen werden.

Maiwater KoMbi - tablette in fester forM dürfen in Kunststoffhaus-geKleideten becKen oder 

becKen Mit farbanstrich nicht direKt Mit der wandung oder deM boden in berührung KoMMen, 

da es zu entfärbungen KoMMen Kann.

durch unterschiedlichen schMutzeintrag, teMperaturen und sonnenlichteinfall sind die 

gegebenheiten des jeweiligen pools recht unterschiedlich. deshalb Kann der bedarf an 

wasseraufbereitungsproduKten deutlich schwanKen.

LAGERUNG & HALTBARKEIT:

• behälter dicht geschlossen halten

• behälter an eineM gut gelüfteten ort aufbewahren

• vor luftfeuchtigKeit und wasser schützen, trocKen und Kühl lagern

• vor hitze und direKter sonnenbestrahlung schützen

• getrennt von brennbaren stoffen lagern

• nicht zusaMMen Mit säuren lagern

• nicht Mit anderen oxidationsMitteln, organischen oder  

ätzenden substanzen lagern oder befördern

• sicherheitsdatenblatt beachten


