
•	 Betriebstemperatur 0–60 °C

•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 chemische Beständigkeit

•	 SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen

•	 Dichtungen: Teflon/VITON

•	 hervorragende Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Medien

Art.-Nr. Dimension PN DN A B H L M S Z L1 L2 VPE

0101111M 20 x 20 mm 16 15 48 46 70 84 35 10 44 20 17 40

0101112M 25 x 25 mm 16 20 68 71 105 112 54 18 66 23 19 40

0101113M 32 x 32 mm 16 25 68 71 105 126 54 18 66 30 23 40

0101114M 40 x 40 mm 16 32 95 93 141 149 65 21 88 30,5 27 16

0101115M 50 x 50 mm 16 40 95 93 141 157 65 21 88 34,5 31 16

0101116M 63 x 63 mm 16 50 115 107 164 190 74 23 102 44 38 10

0101117M 75 x 75 mm 10 65 151 122 197 214 100 25 116 49 44 4

0101118M 90 x 90 mm 10 80 185 148 240 249 123 30 130 59 51 3

0101119M 110 x 110 mm 10 80 185 148 240 265 123 30 130 67 61 3

Der PVC-Kugelhahn mit Teflon- und VITON-Dichtungen und beidseitigen Klebemuffen ist ein 

hochwertiges Absperrventil für den zuverlässigen Einsatz in PVC-Rohrsystemen. Durch seine 

beständigen Dichtungen und die robuste Bauweise eignet sich dieser Kugelhahn optimal für 

Anwendungen, bei denen hohe chemische Beständigkeit und dauerhafte Dichtheit erforderlich 

sind – sei es in Wasseraufbereitungsanlagen, industriellen Rohrsystemen, 

Bewässerungsinstallationen oder in der Pool- und Aquarientechnik.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

PVC KUGELHAHN
PVC-KUGELHAHN TEFLON/VITON, KLEBEMUFFE X KLEBEMUFFE

EIGENSCHAFTEN:

*Angaben in mm
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