
FILTERSAND

Art.-Nr. Körnung Gewicht VPE/Palette Kornform

0892153 0,40 - 0,80 mm 25 kg 40 kantengerundet

0892154 0,71 - 1,25 mm 25 kg 40 kantengerundet

0892157 1,00 - 1,60 mm 25 kg 40 kantengerundet

0892158 2,00 - 3,15 mm 25 kg 40 kantengerundet

0892155 3,15 - 5,60 mm 25 kg 40 kantengerundet

0892163 5,60 - 8,00 mm 25 kg 40 kantengerundet

Art.-Nr. 0892153 0892154 0892157 0892158 0892155 0892163

Rohdichte 2,65 Mg/m3 2,65 Mg/m3 2,65 Mg/m3 2,65 Mg/m3 2,65 Mg/m3 2,65 Mg/m3

Schüttdichte 1,47 Mg/m3 1,51 Mg/m3 1,51 Mg/m3 1,51 Mg/m3 1,58 Mg/m3 1,54 Mg/m3

Sinterbeginn > 1450°C > 1450°C > 1450°C > 1450°C > 1450°C > 1450°C

pH-Wert ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7

Restfeuchte < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Gehalt an 
Feinanteilen < 0,3 % < 0,3 % < 0,3 % < 0,3 % < 0,3 % < 0,3 %

Anteil org. 
Bestandteile keine keine keine keine keine keine

Härte (Mohs)  ~ 7  ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7 ~ 7

L.O.I 0,31 (DIN 26845) 0,31 (DIN 26845) 0,31 (DIN 26845) 0,29 (DIN 26845) - -

Glühverlust - - - - < 0,17% < 0,17%

QUARZ - FILTERSAND

Die Quarzsande werden als Filtermedium bei der Trinkwasseraufbereitung und Abwasserrei-

nigung eingesetzt. Unsere reinsten Filtersande und -kiese zeichnen sich durch ihren besonders 

hohen Quarzgehalt aus und entsprechen selbstverständlich den Anforderungen gemäss 

DIN EN 12904 und DIN EN 15798. Damit ist der Einsatz in der Aufbereitung von Trinkwasser 

sowie für die Nutzung als Filter von Schwimm- und Badewasser offiziell bestätigt. Unser 

Quarzsand ist garantiert frei von Feinanteilen und sorgt zuverlässig dafür, dass eine maximal 

saubere Filtration des Wassers durchgeführt wird. Unsere Produkte entsprechen der 

DIN 4924 Filtersand und -kies für den Einsatz beim Brunnenbau. Unsere Filtersande und –kiese 

weisen eine kantengerundete Kornform auf und ist frei von organischen Verunreinigungen.

PHYSIKALISCHE KENNWERTE:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

EIGENSCHAFTEN:

•	 hohe Reinheit

•	 Material ist mehrfach gewaschen, feuergetrocknet und klassiert

•	 Hohe Sintertemperatur

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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