
PP KLEMMVERBINDER

•  Klemm x IG

• materIal: GefertIGt aus robustem PolyProPylen (PP), Ist dIeser WInKel besonders WIder-

standsfähIG GeGenüber WItterunGseInflüssen, uV-strahlunG und chemIschen substanzen, 

Was Ihn lanGlebIG und zuVerlässIG macht.

• KlemmVerbIndunG: dIe KlemmVerbIndunG ermöGlIcht eIne schnelle und eInfache   

InstallatIon ohne den eInsatz Von sPezIalWerKzeuGen. sIe sorGt für eIne sIchere und dIchte 

VerbIndunG der rohrleItunGen.

• InnenGeWInde (IG) anschluss: der IG-anschluss bIetet eIne VIelseItIGe möGlIchKeIt,  

WeItere GeWIndefIttInGs oder armaturen anzuschlIessen und Ist KomPatIbel mIt   

VerschIedenen InstallatIonssystemen.

• InteGrIerte WandscheIbe: dIe InteGrIerte WandscheIbe erleIchtert dIe befestIGunG an  

Wänden, sorGt für zusätzlIche stabIlItät und ermöGlIcht eIne PräzIse ausrIchtunG der 

rohrleItunGen.

Art.-Nr. Dimension PN VPE

0707211 20 mm x 1/2“ PN16 240/10

0707212 25 mm x 3/4“ PN16 140/10

PP WINKEL 90° WANDSCHEIBE
der PP-WInKel 90° mIt WandscheIbe, Klemm x IG Ist sPezIell entWIcKelt für dIe eInfache und 

sIchere befestIGunG Von rohrleItunGen an Wänden. er bIetet eIne stabIle lösunG, um rohre 

Im 90-Grad-WInKel zu VerleGen und GleIchzeItIG eIne feste montaGe an der Wand zu 

GeWährleIsten, Ideal für beWässerunGssysteme und dIVerse InstallatIonsProjeKte.
EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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