
PP ARMATUREN

• HocHwertiges PolyProPylen: Beständig gegen cHemikalien und uV-straHlung, ideal für 

den einsatz im aussenBereicH.

• einfacH zu Bedienen: leicHtgängige HandHaBung für scHnelles Öffnen und scHliessen 

der leitung.

• VerscHiedene anscHlussgrÖssen: Passt sicH ProBlemlos an unterscHiedlicHe   

roHrdurcHmesser an und ist leicHt in BesteHende systeme integrierBar

• kuPPlung x kuPPlung

Art.-Nr. Dimension PN L H D d1 I1 I5 VPE

0121290M 20 x 20 mm PN10 133,5 94,5 46 22 47 77,5 160/10

0121291M 25 x 25 mm PN10 145,5 95,5 52,5 27 51,5 77,5 120/10

0121292M 32 x 32 mm PN10 175 98,5 62,5 34 62 77,5 80/1

PP ABSPERRVENTIL WARS, KLEMM X KLEMM
das PP aBsPerrVentil wars ist die ideale lÖsung für Präzises und sicHeres aBsPerren Von 

wasser- und flüssigkeitsleitungen in Bewässerungssystemen, teicHanlagen und industriellen 

anwendungen. Hergestellt aus roBustem PolyProPylen (PP), Bietet dieses Ventil eine HoHe 

Beständigkeit gegenüBer korrosion, cHemikalien und uV-straHlung. es ist Besonders 

langleBig und sorgt für eine zuVerlässige regulierung des wasserflusses.
EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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