
SPRÜHDÜSEN, GETRIEBEREGNER & VERSENKGEHÄUSE

Art.-Nr. Typ Anschluss Aufsteigerhöhe Druck VPE

0640351M GT800EP6 Gehäuse Magnetventil +
Decorder 1 ½“ IG 30 cm 4,5 bar 4/1

0640350M GT800DP6 Gehäuse Magnetventil 1 ½“ IG 30 cm 4,5 bar 4/1

0640352M
G885INT25 Einsatz 

(Wurfweite 21,6–22,9 m)
(Durchfluss l/min: 107,1–134)

Voll /
Teilkreis 9,5 cm 4,5–6,9 

bar 4/1

HUNTER GETRIEBEREGNER GT-880

Der GT-800 isT ein leisTunGssTarker VersenkreGner, Der speziell für professionelle 

GolfplaTzbewässerunGssysTeme enTwickelT wurDe. miT seinem präzisen sekToranTrieb, hoher 

wurfweiTe unD zuVerlässiGer performance erfüllT er höchsTe anforDerunGen in sachen 

effizienz, lanGlebiGkeiT unD wasserVerTeilunG.

EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

• warTunGsfähiGe einlassVenTilsiTze unD siTzDichTunG

• selbsTreiniGenDes filTer senTry™ einlassVenTil

• eDelsTahlaufsTeiGer

• wasserGeschmierTes GeTriebe

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail  info@maitec.at, www.maitec.com, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec.com/de

www.maitec.com

• VollsTänDiG einsTellbarer bereGnunGssekTor (50° – 360°)

• hohe wurfweiTe für GrossflächiGe abDeckunG

• robusTes, uV-besTänDiGes Gehäuse für maximale halTbarkeiT

• elekTromaGneTisches maGneTVenTil (e-moDel) inTeGrierT

• p6-DüsensaTz für opTimale anpassunG an Druck unD fläche

• kompaTibel miT zenTralen sTeuerunGssysTemen

HAUPTMERKMALE:

0640352m


