
ABSPERRVENTILE
PVC-MOTORABSPERRKLAPPE (NOTSTELLFUNKTION)

Die PVC-MotorabsPerrklaPPe Mit aC/DC 24 V antrieb bietet eine zuVerlässige unD  

autoMatisierte lösung für Die DurChflussregelung in ihren rohrsysteMen. Mit ihrer stroMlos 

gesChlossenen notstellfunktion sorgt sie für MaxiMale siCherheit, inDeM sie Den DurChfluss 

bei stroMausfall autoMatisCh stoPPt.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail  info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

Art. Nr. Dimension Drehmoment Schließzeit PN VPE

0111780M 75 mm 40 Nm 90 s 10 1

0111781M 90 mm 40 Nm 90 s 10 1

0111782M 110 mm 40 Nm 90 s 10 1

0111783M 125/140 mm 40 Nm 90 s 10 1

0111784M 160 mm 40 Nm 90 s 10 1

0111785M 200/225 mm 160 Nm 35 s 10 1

EIGENSCHAFTEN:

• flexibel einsetzbar

•  uV-bestänDig (MeChanisCh)

• bestänDig gegen Chlor, Wasser unD öle

• hohe abriebfestigkeit

• stroMlos gesChlossen (notstellfunktion)


