
Art.-Nr. Typ Gewicht pro Stück VPE

0182360M Eimer 5 Kg 16

MAIWATER ANTICHLOR:

Maiwater Antichlor ist ein Chlorvernichter zur Reduzierung bzw. Eliminierung von freiem 

Chlor im Beckenwasser oder bei ausgelaufener Chlorlösung vor Einleitung in die Kanalisation.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

Im pH Wert Bereich < 7,6 wird mit Dosierung von 14 g aquatop® Antichlor pro m3 bei 

Abwesenheit anderer Oxidationsmittel eine Reduktion des freien Chlor um ca 1 mg/L erreicht.

Im pH Wert Bereich > 7,6 ist mit geringerer Dosierung von aquatop® Antichlor pro m3 zu 

rechnen. Die Dosierung kann bis auf 1,75 g aquatop® Antichlor pro m3 bei einer Reduktion 

des freien Chlors um ca 1 mg/L absinken. Die Dosiermenge ist abhängig vom pH Wert.

Daher Dosierung im pH Wert Bereich > 7,6 in kleinen Teilmengen vornhemen und den 

Aktivchlorgehalt kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN:

•	 Aussehen:	 weisse Kristalle

•	 Dichte:	 6,5 - 9

WICHTIGE INHALTSSTOFFE& KENNZEICHNUNG:

enthält Natriumthiosulfat 5-hydrat

Unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung und der ADR-Verordnung.

Gefahrensymbol: -

WGK: 1

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

Frostfrei lagern. Sicherheitsdatenblatt beachten!

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.


