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ARMATUREN GMBH
WASSERTECHNIK

BESGO VENTILE

BESGO 5-WEGE-VENTIL:

MiT DEM BEKANNTEN 5-WEGE-VENTIL KONNEN SIE DIE RUCKSPULUNG IHRER SANDFILTER AUF EINFACHE
UND SICHERE WEISE BETREIBEN. DIE 5-WEGE-VENTILE KONNEN AN ALLE SANDFILTER ANGEPASST WERDEN
UND BIETEN EINE HOHERE FLEXIBILITAT BEI DER INSTALLATION ALS JEDES ANDERE AUTOMATISCHE VENTIL
AUF DEM MARKT. DANK EINES GERINGEREN DRUCKABFALLS UND EINER HOHEREN RUCKSPULGESCHWI
DIGKEIT ALS HERKOMMLICHE 6-WEGE-VENTILE ODER DROSSELKLAPPEN AHNLICHER GROSSE, BIETET UNSER

BesGo 5-WEGE-VENTIL DIE BESTEN RUCKSPULERGEBNISSE.

VORTEILE: EIGENSCHAFTEN:
*  GERINGER DRUCKVERLUST *  5-WEGE RUCKSPULVENTIL
° HOHE BETRIEBSSICHERHEIT ° ANSCHLUSSSTUTZEN VERSTELLBAR
° FLEXIBILITAT BEI DER INSTALLATION ° UMSCHALTEN OHNE ABSCHALTEN DER
° SCHNELLES UMSCHALTEN UMWALZPUMPE
*  Swiss Mabe *  PASSEND ZzU JEDEM FILTER
Art.-Nr. Anschluss Achsabstand Hohe Gewicht (kg)
0892070M 50 mm 125 mm 579 mm 2,900
0892071M 50 mm 190 mm 668 mm 3,000
0892072M 50 mm 230 mm 3,000
0892073M 63 mm 140 mm 641 mm 4,000
0892074M 63 mm 190 mm 697 mm 5,000
0892075M 63 mm 220 mm 727 mm 4,700
0892076M 63 mm 230 mm 737 mm 5,000
0892086M 75 mm 250 mm 897 mm 9,000
0892087M 75 mm 270 mm 917 mm 9,000
0892090M 90 mm 300 mm 1075 mm 16,500
DN 40 50 65 80 100 125
d50 d63 d75 doo0 d110 d140
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Legende
A= Anschluss zum Filter Rohwasser =~ 3
B = Anschluss zum Filter Reinwasser g / /
C = Anschluss zur Filterpumpe druckseitig
D= Anschluss Rickspilleitung (freien Ablauf der Leitung beachten) é / /
E=  Anschluss Reinwasserleitung zum Becken = 2
MA = Anschluss 1/4° |G fir Magnetventil ] / /
MB = Anschluss 1/4° I1G (IN) fur Druckleitung zum Magnetventil =
nur fur Rickspllautomat DN 65, 80, 100 é’ 1 // e
Z = Zugstangen (4 Stiick) mit Hutmuttern Y A A L1
TL= Anschluss IG (OUT) Tropfleitung, Leckwasserkontrolle 5 —1 L~
DN 40 und 50 Bohrung 6 mm 04 ——
DN 66 bis 125 1/4"1G
{Kann angeschlossen werden, muss aber nicht. Es kénnen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
ab und zu ein paar Tropfen Wasser austreten, evtl. auffangen .
iiber einen offenen Trichter und in den Kanal ableiten). Férderstrom (m3/h)

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Sdmtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir ibernehmen keine Haftung fiir Schaden aus unsachgemaRer Anwendung.
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