
ELEKTROSCHWEISSFITTINGS

•	 PE100RC

•	 SDR7,4

•	 gemäss EN 12201, EN 1555, ISO 15494

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

ELEKTROSCHWEISSSTUTZEN X AG

Die Elektroschweissfittings sind aus Polyethylen PE100-RC im Spritzgussverfahren 

hergestellt, werden mit einer Sicherheitsspannung von ≤ 48 V betrieben und sind mit einem 

Schweiss- und Rückverfolgbarkeits-Strichcode versehen. Sie eignen sich für Rohrleitungen 

für die Verteilung von Gas, Wasser und Flüssigkeiten unter Druck, mit Eigenschaften in 

Übereinstimmung mit den Normen EN 12201-3 (Wasser), EN 1555-3 (Gas), 

EN ISO (Flüssigkeiten für industrielle Anwendungen).

EIGENSCHAFTEN:

Art.-Nr. Dimension PN dn* G Lf* h* Z* Ch* VPE

7962020 20 mm x 1/2“ 25 20 1/2“ 15 41 61 22 30

7962025 25 mm x 3/4“ 25 25 3/4“ 16 41 62 27 30

7962032 32 mm x 1“ 25 32 1“ 19 44 70 34 30

7962040 40 mm x 1 1/4“ 25 40 1 1/4“ 21 49 78 42 12

7962050 50 mm x 1 1/2“ 25 50 1 1/2“ 23 55 88 52 16

7962063 63 mm x 2“ 25 63 2“ 26 63 100 65 20

7962075 75 mm x 2 1/2“ 25 75 2 1/2“ 31 70 113 86 1

7962090 90 mm x 3“ 25 90 3“ 34 79 125 97 1

7962110 110 mm x 4“ 25 110 4“ 40 82 134 125 1
*Angaben in mm
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