
Art.-Nr. Typ Gewicht pro Stück VPE

0181403 Flasche 1 Liter 12

MAIWATER GEL-RANDREINIGER:

Maiwater Gel-randreiniGer ist ein alkalisches, leicht viskoses reiniGunGsMittel zur entfernunG 

von fettiGen, öliGen verschMutzunGen. der Gel-randreiniGer ist zur Grund- und 

unterhaltsreiniGunG GeeiGnet und entfernt wirkunGsvoll fett-, schMutz- und russränder 

sowie allGeMeine verschMutzunGen aM Beckenrand.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

Maiwater Gel-randreiniGer ist GeeiGnet für die reiniGunG von fettiGen und öliGen 

aBlaGerunGen aM schwiMMBeckenrand. verschMutzte stellen Befeuchten und den Gel-

randreiniGer Mit eineM schwaMM Bzw. einer Bürste pur auftraGen. Gel-randreiniGer einiGe 

Minuten einwirken lassen und GGf. nochMals nachBürsten. anschliessend Gründlich Mit 

wasser aBspülen. Maiwater Gel-randreiniGer kann auch verdünnt anGewendet werden. 

Gel- randreiniGer in einer konzentration von 200 – 500 Ml auf 10 l wasser anwenden.

TECHNISCHE DATEN:

• aussehen: Grünliche, leicht pastöse flüssiGkeit

• dichte: ca. 1,04 G/Ml

• ph-wert: > 11

WICHTIGE INHALTSSTOFFE& KENNZEICHNUNG:

enthält < 5 % phosphate, < 5 % nichtionische tenside, < 5 % anionische tenside, 

duftstoffe (liMonene).

unterlieGt nicht der GefahrstoffverordnunG und der adr-verordnunG.

GefahrenpiktoGraMM: Ghs05 ätzwirkunG

verursacht schwere auGenschäden. verursacht hautreizunGen.

wGk: 1

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

Behälter dicht Geschlossen halten. sicherheitsdatenBlatt Beachten!

MATERIALBESTÄNDIGKEIT:

• pvc

• nicht GeeiGnet für linoleuM

• fliesen, keraMik

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.


