
PVC  T & Y - VERTEILERSTÜCKE
Der PVC-Sammelrohr mit 2 x muffenanSChluSS VerSetzt iSt Die iDeale löSung für ihre 

entwäSSerungS- unD abwaSSerProjekte. hergeStellt auS hoChwertigem PolyVinylChloriD 

(PVC) bietet DieSeS rohr eine auSgezeiChnete ChemiSChe beStänDigkeit unD langlebigkeit, Die eS 

für VerSChieDene anwenDungen PräDeStiniert.

Art. Nr. Dimension d d1 I I1 L L1 L2 H VPE

0101836M 50 mm 50 40 31 26 253 135 59 65 16

• betriebStemPeratur 0–60 °C

• für innen- unD auSSenbereiCh einSetzbar

• uV-beStänDig (meChaniSCh)

• beStänDig gegen Säuren, waSSer, SalzwaSSer, öle unD Chlor

• für DruCk- unD Saugleitungen geeignet

• hohe abriebfeStigkeit

• inkl. 2 klebeStutzen

angaben in mm

PVC-SAMMELROHR 2 X MUFFENANSCHLUSS VERSETZT

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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