
PVC MUFFEN & NIPPEL
Der PVC-Doppelnippel mit beidseitigem Aussengewinde (AG x AG) ist die perfekte Lösung zur 

sicheren Verbindung von Rohren und Armaturen mit Innengewinde. Hergestellt aus 

hochwertigem PVC, bietet dieser Doppelnippel eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion, 

Chemikalien und Druck, was ihn besonders vielseitig und langlebig macht.

Art. Nr. Dimension PN G Z I S VPE

0101322 ¼“ x ¼“ 16 ¼“ 8 32 - 100

0110534M* ¼“ x ¼“ 10 ¼“ 4 28 17 200

0110535 ⅜“ x ⅜“ 16 ⅜“ 10 32 20 200

0110536 ½“ x ½“ 10 ½“ 15 45 22 250

0110537 ¾“ x ¾“ 10 ¾“ 17 49 27 150

0110538 1“ x 1“ 10 1“ 20 7 36 80

0110539 1 ¼“ x 1 ¼“ 10 1 ¼“ 21 62 46 50

0110540 1 ½“ x 1 ½“ 10 1 ½“ 23 67 50 40

0110541 2“ x 2“ 10 2“ 25 76 65 20

0110542 2 ½“ x 2 ½“ 10 2 ½“ 23 76 78 15

0110543 3“ x 3“ 10 3“ 23 83 92 7

0110544 4“ x 4“ 10 4“ 26 96 116 4

•	 Betriebstemperatur 0–60 °C

•	 für Innen- und Aussenbereich einsetzbar

•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor

•	 für Druck- und Saugleitungen geeignet

•	 hohe Abriebfestigkeit

Angaben in mm* Artikel mit O-Ring beidseitig

PVC-DOPPELNIPPEL, AG X AG

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail  info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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