
SPRINGBRUNNENPUMPE

Art.-Nr. Modell Förderhöhe Leistung (P1) Spannung Anschluss Durchfluss Maße (LxBxH) Gewicht (kg)

0199542M 21000 11,00 m 530 W 230 V 1 1/2“ AG 390 l/min 23400 l/h 450 x 240 x 240 mm 13,06

0199553M 35000 11,20 m 680 W 230 V 2“ AG 575 l/min 34500 l/h 450 x 240 x 240 mm 13,10

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.

SPRINGBRUNNENPUMPE MESSNER „MULTISYSTEM MP“

Die Springbrunnenpumpe multiSyStem mp iSt eine VielSeitige unD leiStungSStarke kraftpumpe 

für ihre teich- unD SpringbrunnenanwenDungen. 

ANWENDUNGSBEREICHE:

*p1 leiStungSaufnahme

• waSSerfälle

• bachläufe

• filterbetrieb

• umwälzung

DruckStark: hyDraliSch optimierteS laufraD

förDerhöhe biS zu 11,2 m

trocken aufStellbar

• fontänenbetrieb

• Springbrunnen

• Schwimmteich

• trockenaufStellung
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