
FILTERANLAGEN

• 6-Wege-Ventil: „Side Mount“ für optiMalen durchfluSS

• filterkeSSel „profi“ Mit 2,5 bar betriebSdruck

• entleerungSSchrauben an filter und puMpe

• Stabile bodenplatte Mit VerStrebung iM Sockel

• puMpe k-flo VStd: beMerkenSWerte effizienz durch Variable-Speed-technologie

• VollStändige technik auf 1000 x 500 MM bodenplatte Montiert

Art.-Nr. Tank-Ø Pumpen-
leistung Spannung Sandfüllmenge 

0,4-0,8 mm
Sandfüllmenge 

3,0 -5,0 mm
Filter-

leistung
Gesamt-

höhe

0892395M 500 mm 1,24 kW 230 V 50 kg 25 kg 12 m3/h 635 mm

0892396M 610 mm 1,24 kW 230 V 100 kg 50 kg 19 m3/h 740 mm

MAITEC FILTERANLAGE „K-FLO VSTD“

EINGESCHAFTEN

die Maitec filteranlage „k-flo VStd“ iSt eine hochModerne, VollautoMatiSche 

filtrationSlöSung zur effektiVen entfernung Von feStStoffen auS flüSSigkeiten. Sie eignet 

Sich beSonderS für induStrielle anWendungen in der WaSSeraufbereitung, cheMie- und 

lebenSMittelinduStrie SoWie für die MetallVerarbeitung. 
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