
PVC KLEBER

Art.-Nr. Inhalt Pinsel Farbe VPE/Karton

0147064M 0,125 ltr Nein transparent 30

0147061M 0,250 ltr Ja transparent 12

0147062M 0,500 ltr Ja transparent 24

0147063M 1,000 ltr Ja transparent 12

•	 Hohe scheinbare Viskosität und hervorragende Fliessfähigkeit

•	 inklusive Pinsel

•	 Wirkt aufgrund seiner Zusammensetzung wie ein echtes chemisches PVC-Lösemittel

•	 Extrem schnelle Anfangshärtung, die das Positionieren des Klebers erleichtert

•	 Einfache Anwendung: Läuft oder tropft nicht an den PVC Fittings herunter

MAITEC PVC KLEBER

Schneller transparenter PVC Klebstoff. Geeignet zum Kleben von Rohren, Muffen und 

Fittings mit kleinerem und grösseren Spaltmass (spaltfüllend) in Druck- und Abwasser-

systemen. Optimal geeignet für biegsamen Rohren, Swimmingpools, Whirlpools

und andere feuchte Umgebungen.Mit dem inkludierten Pinsel wird das verkleben erleichtert.

Der Klebstoff ist hergestellt aus einer Basis aus Homopolymerharz (Vinylchlorid) PVC und 

stabilisiertem Tetrahydrofuran (THF).

EIGENSCHAFTEN:

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Reinigen und trocknen Sie zunächst die Oberflächen der zu klebenden PVC Teile, mit dem 

passenden PVC Reinigungsmittel. Dann bestreicehn Sie sich das Fitting mit einer dünnen Schicht 

vom Kleber. Verkleben Sie die PVC Teile innerhalb von 30 Sekunden. Drücken Sie die PVC Teile

2-4 Minuten fest zusammendrücken, damit sich der Kleber verhärten kann. Entfernen Sie 

überschüssigen Kleber von den Teilen mit einem feuchten Tuch. Maitec PVC Kleber erreicht 

seine Klebkraft je nach Witterungsbedingungen nach 2 Stunden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

In seinem Originalbehälter und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. So behält dieses 

Produkt seine Eigenschaften gemäss der unten stehenden Tabelle. Bei einhaltung der 

Lagerungsbedingungen ist das Produkt 24 Monate haltbar.

Basis Mischung von 
Lösungsmitteln

Farbe Farblos

Dichte ca. 0,97 g/ml
Anwendungs
temperatur -5°C - +30°C

Viskosität bei 23°C ca 20.000 mPa s

Entflammbarkeit leicht entflammbar

VERBRAUCH:

Angaben der Anzahl die zum Verkleben von 100 Verbindungen erforderlich ist.

Ø 32 40 50 63 75 90 110 140 160 225 280

L 0,8 1,1 1,5 1,7 2,2 4,0 8,0 13,0 19,0 26,0 38,0

0147064M

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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