
MUFFEN & NIPPEL

•	 PVC IG x IG

•	 UV-beständig

•	 Betriebstemperatur 0–60 °C

•	 für Innen- und Aussenbereich einsetzbar

Art.-Nr. Dimension Gewinde PN G I Z S VPE

0110519 ⅜“ x ⅜“ parallel 10 ⅜ 31 3 22 200

0110520 ½“ x ½“ parallel 10 ½“ 36 8 32 160

0110521 ¾“ x ¾“ parallel 10 ¾“ 39 8 38 90

0110522 1“ x 1“ parallel 10 1“ 45 9 46 50

0110523 1 ¼“ x 1 ¼“ parallel 10 1 ¼“ 50 10 55 40

0110524 1 ½“ x 1 ½“ parallel 10 1 ½“ 55 15 64 30

0110525 2“ x 2“ parallel 10 2“ 65 15 78 18

0110527 3“ x 3“ parallel 10 3“ 93 26 106 6

0110528 4“ x 4“ parallel 10 4“ 130 52 129 12

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder

PVC-GEWINDEMUFFE

EIGENSCHAFTEN:

PVC-Gewindemuffe ist die perfekte Lösung für sichere und dichte Verbindungen in Ihrem 

Rohrsystem. Sie ermöglicht die einfache Verbindung von Rohren mit Aussengewinde und bietet 

eine langlebige und korrosionsbeständige Lösung für verschiedene Anwendungen.

•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 beständig gegen Säuren, Wasser, Öle und 

       Chlor, Salzwasser

Angabe in mm
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