
Art.-Nr. Typ Gewicht pro Stück VPE

0182113 Flasche 1 Kg 4 (Karton)

0182115 Eimer 5 Kg 4 (Karton)

MAIWATER CHLORIN TRI 200:

Maiwater Chlorin tri 200 sind langsaM lösliChe organisChe dauerChlortabletten auf basis 

triChlorisoCyanursäure Mit eineM aktivChlorgehalt von Ca. 90 %. Maiwater Chlorin tri 200 

wird eingesetzt zur  dauerdesinfektion. das Chlorin tri 200 ist kalkfrei und kann deshalb 

unabhängig von der wasserhärte eingesetzt werden.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

zur desinfektion des sChwiMMbadwassers (erhöhung des Chlorwertes) Maiwater Chlorin tri 

200 in abhängigkeit des ph-wertes geMäss den angaben dosieren. eine regelMässige 

kontrolle des Chlor- und ph-wertes ist erforderliCh. der optiMale Chlorgehalt des 

sChwiMMbadwassers iM privaten sChwiMMbadbereiCh liegt zwisChen 0,3 Mg/l und 1 Mg/l freieM 

Chlor. aM beCkenauslauf  Muss Mindestens 0,3 Mg/l freies Chlor naChweisbar sein. der 

optiMale ph-wert des sChwiMMbadwassers liegt bei 7,0 - 7,4. 

zugabeMenge zur erhöhung des Chlorwertes uM 0,1 Mg/l:

zur erhöhung des Chlorwertes uM 0,1 Mg/l werden 11 g Maiwater Chlorin tri 200 pro 

100 M³ sChwiMMbadwasser benötigt.

Maiwater Chlorin tri 200 in einen tablettenauflöser einlegen.

bei laufendeM betrieb wird alle 5 - 10 tage eine dosierung von 2 - 3 tabletten des 

Chlorin tri 200 pro 100 M³ wasser eMpfohlen.    

Hinweis: naCh dosierung unbedingt den Chlor- und ph-wert prüfen!

TECHNISCHE DATEN:

• aussehen: weisse, naCh Chlor rieChende tablette

• ph-wert: 3,0 +/- 0,3 in 1%-iger lösung

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.



WICHTIGE INHALTSSTOFFE & KENNZEICHNUNG:

wirkstoff: produkt enthält 990Mg/g syMClosen

baua reg-nr. n-103890 

Biozide sicHer verwenden. vor GeBraucH stets KennzeicHnunG und ProduKtinformation lesen.

enthält triChlorisoCyanursäure

kennzeiChnung naCh adr: un 2468, triChlorisoCy-anursäure, troCken, 

uMweltgefährdend 5.1., ii, (e)

gefahrenpiktograMM: ghs03- flaMMe über eineM kreis, ghs07- ausrufezeiChen, 

ghs09- uMwelt

kann brand verstärken; oxidationsMittel. gesundheitssChädliCh bei versChluCken. kann die 

ateMwege reizen. verursaCht sChwere augenreizung  sehr giftig für wasserorganisMen Mit 

langfristiger wirkung.

wgk: 2

vorsicHt!: niCht zusaMMen Mit anderen produkten (z. b. säuren) verwenden, da gefährliChe 

gase (Chlor) freigesetzt werden können

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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ANMERKUNG:

alle zwei bis drei woChen sollte zusätzliCh eine stossChlorierung Mit eineM sChnelllösliChen 

Chlorprodukt vorgenoMMen werden. die tabletten lösen siCh, je naCh anströMung des 

Chlorauflösers, untersChiedliCh sChnell. durCh die wahl des standortes des Chlorlösers iM 

beCken kann in gewissen grenzen der Chlorgehalt gesteuert werden.

Maiwater Chlorin tri 200 in fester forM dürfen in kunststoffaus-gekleideten beCken oder 

beCken Mit farbanstriCh niCht direkt Mit der wandung oder deM boden in berührung koMMen, 

da es zu entfärbungen koMMen kann. 

durCh untersChiedliChen sChMutzeintrag, teMperaturen und sonnenliChteinfall sind die 

gegebenheiten des jeweiligen pools reCht untersChiedliCh. deshalb kann der bedarf an 

wasseraufbereitungsprodukten deutliCh sChwanken.

LAGERUNG & HALTBARKEIT:

• behälter diCht gesChlossen halten

• behälter an eineM gut gelüfteten ort aufbewahren

• vor luftfeuChtigkeit und wasser sChützen, troCken und kühl lagern

• vor hitze und direkter sonnenbestrahlung sChützen

• getrennt von brennbaren stoffen lagern

• niCht zusaMMen Mit säuren lagern

• niCht Mit anderen oxidationsMitteln, organisChen oder  

ätzenden substanzen lagern oder befördern

• siCherheitsdatenblatt beaChten


