
• BetrieBstemperatur 0–60 °C

• uV-Beständig (meChanisCh)

• Beständig gegen säuren, Wasser, salzWasser, Öle und Chlor

• hohe aBrieBfestigkeit

• safe-Baureihe für zahlreiChe anWendungen

Art.-Nr. Dimension für Art.-Nr. G d A I VPE

0111449M 20 mm 0111555M ½“ 20 35 30 60

0111450M 32 mm 0111557M 1“ 32 50 43 100

0111447M 50 mm 0111559M 1 ½“ 50 73 60 50

0111448M 63 mm 0111560M 2“ 63 89 75 24

der saugkorB/einlegeteil für pVC-rüCksChlag- und fussVentile ist eine praktisChe 

komponente, die für die installation in rohrsystemen mit pVC-rüCksChlag- oder 

fussVentilen VerWendet Wird. er sorgt dafür, dass Verunreinigungen im Wasser, Wie sChmutz 

und aBlagerungen, aufgefangen Werden, um den ordnungsgemässen BetrieB des Ventils zu 

geWährleisten. hergestellt aus roBustem pVC, ist der saugkorB Beständig gegen Chemikalien 

und meChanisChe Belastungen, Was ihn ideal für anWendungen in der WasseraufBereitung, 

BeWässerungssystemen und in der industrie maCht.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

PVC EINLEGETEILE
SAUGKORB/EINLEGETEIL FÜR PVC-RÜCKSCHLAG- UND FUSSVENTILE

EIGENSCHAFTEN:

*angaBen in mm
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