
RÜCKSCHLAGKLAPPE
PVC-ZWISCHENFLANSCH-RÜCKSCHLAGKLAPPE MIT FEDER (VA)

Die PVC-ZwisChenflansCh-RüCksChlagklaPPe mit Va-feDeR bietet eine Robuste unD effektiVe 

lösung ZuR VeRhinDeRung Von RüCkflüssen in ihRen RohRsystemen. DuRCh Den einsatZ eineR 

hoChweRtigen eDelstahlfeDeR (Va) gewähRleistet Diese RüCksChlagklaPPe eine sChnelle unD 

ZuVeRlässige sChliessfunktion, Die füR Die siCheRheit unD effiZienZ ihReR anlagen uneRlässliCh 

ist.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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Art. Nr. Dimension DN PN A B C E F G H VPE

0101500M 63 mm 50 10 40 90 18 150 125 120,7 120 20

0101501M 75 mm 65 10 50 106 21 166 145 139,7 140 16

0101502M 90 mm 80 10 61,5 125 20 184 160 152,4 150 15

0101503M 110/125 mm 100 10 78 150 24 210 180 190,5 175 10

0101504M 140 mm 125 10 98 187 24 247 210 216 210 5

0101505M 160 mm 150 10 110 212 28 275 240 241,3 240 5

EIGENSCHAFTEN:

• flexibel einsetZbaR

•  uV-bestänDig (meChanisCh)

• bestänDig gegen ChloR, wasseR unD öle

• hohe abRiebfestigkeit

• montageöse Zum einbau & ZentRieRen

angaben in mm

• befestigungslasChen ZuR montage

• Va - feDeR

• VolleR DuRChgang

• klaPPen entsPReChen DeR Din/en noRm, 

sowie nationalen & inteRnationalen  

noRmen

ZUBEHÖR:

• PVC-flansChsatZ füR RüCksChlagklaPPe

•  0101510m (63 mm)

•  0101511m (75 mm)

•  0101512m (90 mm)

•  0101513m (110 mm)

•  0101514m (110 - 125 mm)

•  0101515m (140 mm)

•  0101516m (160 mm)


