
MS ARMATUREN

Art. Nr. Dimension DN* A* B* C* D* Anschluss Arbeitsdruck VPE

0405212 1/2“ 15 68,5 47,3 13,5 14 IG 25 bar 10/100

0405218 3/4“ 20 69,5 54,5 14 14 IG 25 bar 8/72

0405225 1“ 25 79 60,8 15 15 IG 25 bar 6/48

0405232 1“1/4 32 84 72,8 16 15,5 IG 18 bar 4/32

0405240 1“1/2 40 93,5 83,3 16 17 IG 18 bar 4/24

0405250 2“ 50 108 99,3 20 19 IG 18 bar 2/16

•	 Geeignet für Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen

•	 In quasi jeder Lage zu installieren: in der senkrechten, waagerechten und schrägen Lage

•	 Auch für die Verwendung mit Benzin und Kraftstoffen allgemein geeignet

•	 Körper aus Messing

•	 Dichtung aus Edelstahl

•	 Dichtung aus Viton

•	 Feder aus Edelstahl

•	 Entlüftungsstopfen aus Messing mit 1/4“-Gewindeanschluss

•	 Minimale Betriebstemperatur: -20°C

•	 Maximale Betriebstemperatur: 100 °C bei Wasser, 150 °C für flüssige 			 

Kohlenwasserstoffe oder Druckluft

•	 Gewindeanschlüsse: ISO228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

*mm

MS RÜCKSCHLAGVENTIL, ROMA

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
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E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.


