
MEHRWEGVENTILE

• geeignet für Side Mount filter

• WaSSerteMperatur: MaxiMal 40°C

• gehäuSeinnendruCk: MaxiMal 2,5 bar

• leiChte bedienbarkeit

• MehrSpraChige laSerbeSChriftung

Art.-Nr. Modell Typ Anschluss Gewicht

0112463M 6-Wege-Ventil / R41 G 1 1/2“ 5,0 kg

0112465M 6-Wege-Ventil / R41 K 50 mm 5,0 kg

0112466M 6-Wege-Ventil / R41 GK 50 mm - 1 1/2“ 5,0 kg

0112467M 6-Wege-Ventil / R51 G 2“ 5,0 kg

0112468M 6-Wege-Ventil / R51 GK 63 mm - 2“ 5,0 kg

0112469M 6-Wege-Ventil / R51 K 63 mm 5,0 kg

Typ G: Alle Anschlüsse mit Gewinde
Typ K: Alle Anschlüsse mit Klebeanschluss
Typ GK: Anschlüsse 2 + 3 = G

Anschlüsse 1 + 4a + 5 =K
siehe Skizze

6 - WEGE - VENTIL

Sandfilter MüSSen regelMäSSig rüCkgeSpült Werden, uM daS Sandbett aufzuloCkern und 

abgefilterte Verunreinigungen in den abWaSSerkanal zu leiten. hierzu MuSS unter andereM der 

förderStroM der filteruMWälzpuMpe in uMgekehrter riChtung durCh den filterbehälter 

geführt Werden. dieSe und Weitere funktionen Sind bei den 6-Wege-Ventilen Mit eineM griff und 

deM „riChtigen dreh“ leiCht und überSiChtliCh einStellbar. alle Mit deM badeWaSSer in berührung 

koMMende teile Sind auS korroSionSbeStändigeM kunStStoff (abS) oder roStfreieM Stahl. durCh 

optiMale WaSSerführung entStehen keine flieSSge räuSChe und nur geringe StröMungSVerluSte.

HINWEIS:
die profildiChtung befindet SiCh iM Ventiloberteil. SoMit iSt Sie naCh abnutzung einfaCher 

auSzutauSChen. naCh erfolgteM rüCkSpülen iSt friSChWaSSer naChzuSpeiSen, daMit daS 

urSprüngliChe WaSSerniVeau Wieder erreiCht Wird, aM beSten autoMatiSCh Mit einer niVeau 

regelung.

EIGENSCHAFTEN:

TYP INFORMATION:

• opiMale durChfluSS- und druCkVerluStWerte

• geräuSCharMe funktion

• auS hoChertigeM, uV-beStändigeM und  

SChlagzäheM Matrial (abS)

• langlebige gehäuSediChtungSWerkStoffe und 

druCkfedern

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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Angaben in Klammern gelten für R51 Modelle

MEHRWEGVENTILE
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