
BEREGNUNGSCOMPUTER
HUNTER BEREGNUNGSCOMPUTER ACC2-DECODER
Der ACC2 bietet extreme Flexibilität mit 32 unAbhängigen ProgrAmmen, 10 StArtzeiten unD 

einer VielzAhl Von ÜberlAPPungS-, StAPelungS- unD DurChFluSSmAnAgementkonFigurAtionen. 

innoVAtiVe beDingte reAktionSFunktionen nutzen SenSoreingAben unD AnDere beDingungen, um 

AutomAtiSCh VorProgrAmmierte mASSnAhmen zu ergreiFen.

EIGENSCHAFTEN:

TECHNISCHE DATEN:

Art. Nr. Typ VAC in VAC out Zonen Bereich VPE

0640669M A2C-75D-M 120/230 V 24 V 75 outdoor 1/1

• beregnungSComPuter FÜr groSSProjekte

• biS zu 6 DurChFluSSSenSor-eingänge unD 6 P/mVAuSgänge

• 32 AutomAtiSChe ProgrAmme (jeweilS 10 StArtzeiten) FÜr ein gezielteS    

AnlAgenmAnAgement

• bloCkFunktion zum gruPPieren Von StAtionen unD VereinFAChen groSSer SySteme

• integrierte SolAr SynC™ logik zum wASSer SPAren

• eChtzeit-DurChFluSSÜberwAChung erkennt unD DiAgnoStiziert leCkS in biS zu 6  

DurChFluSSzonen

• AbnehmbAre beDienFront mit gut AbleSbArem VollFArb-DiSPlAy

• zulASSungen: wAnDmontAge iP44, kunStStoFFStAnDFuSS iP34, nemA 3r, ul, Cul, 

FCC, Ce, rCm

• oPtionAl: Plug-in-moDule FÜr Die ClouD- oDer netzwerkkommunikAtion

• hoChAuFlöSenDeS DiSPlAy mit hintergrunDbeleuChtung

• 6,8 zoll länge, 15,7 zoll breite, 15,7 zoll tieFe, 

• metAll

• 14+ konVentionelle ProgrAmme

•  20+ DeCoDer-ProgrAmme

• 15 S biS 12 h StAtionSzeit

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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