
WÄRMETAUSCHER
WÄRMETAUSCHER KUNSTSTOFF / TITAN „D-KWT-TI“

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

•	 die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt durch Solaranlagen, Wärmepumpen oder 	

Niedertemperaturheizungssytem

•	 Kunststoffgehäuse, Wellrohr Titan

•	 Betriebsdruck: Heizungsseitig 6 bar / Badewasserseitig 2,5 bar

Wasser Wärmetauscher, konzipiert als Wellrohr-Schlangenwärmetauscher im 

Gegenstromprinzip. Das Edelstahl- bzw. Titanwellrohr bietet im Gegensatz zum Glattrohr sehr 

hohe Energieeffizienz bei minimalem Materialaufwand. Das druckbeständige Kunststoffgehäuse 

gewährleistet Korrosionsfreiheit. Die Abdichtung der einzelnen Bauelemente erfolgt mit 

Silikon-Dichtungen, welche eine lange Lebensdauer des gesamten Wärmetauschers 

garantieren. 

EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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7007640

7007641

7010457

Art.Nr. 7007640 7007641 7010457

Modell D-KWT-Ti 25 D-KWT-Ti 45 D-KWT-Ti 85

Wärmeleistung 
bei 90 °C 25 kW 46 kW 85 kW

Anschluss Pool 50 mm 50 mm 50 mm

Anschluss Heizung 3/4“ 3/4“ 1“

Austauschfläche 0,09 m2 0,15 m2 0,33 m2

Durchflussmenge 
primär 2 m3/h 2 m3/h 2 m3/h

Durchflussmenge 
sekundär 8 m3/h 10 m3/h 12 m3/h

Druckverlust 
primär 0,10 bar 0,15 bar 0,28 bar

Druckverlust 
sekundär 0,11 bar 0,15 bar 0,22 bar

Betriebsdruck 
max. primär 6 bar 6 bar 6 bar

 Betriebsdruck 
max. sekundär 2 bar 2 bar 2 bar

Gehäuse PP 30% FG PP 30% FG PP 30% FG

Klebeverschraubung ABS ABS ABS

O-Ringe Silikon Silikon Silikon

Wellrohr AISI 316 / Titanium AISI 316 / Titanium AISI 316 / Titanium

Gewicht 1,8 Kg 2,2 Kg 3,6 Kg



WÄRMETAUSCHER
MASSZEICHNUNG:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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Art.Nr. Modell A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

7007640 D-KWT-Ti 25 345 110 135 63 50 3/4“

7007641 D-KWT-Ti 45 415 110 205 63 50 3/4“

7010457 D-KWT-Ti 85 705 110 495 63 50 1“

KENNLINIE 7007640:

KENNLINIE 7007641:

KENNLINIE 7010457:


