
PP KLEMMVERBINDER

•	 Klemm x Klemm

•	 Material: Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen (PP), überzeugt der Winkel durch 

seine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Stoffen und UV-Strahlung, was eine lange 

Lebensdauer gewährleistet.

•	 Klemmverbindung: Die beidseitigen Klemmverbindungen ermöglichen eine werkzeuglose 

und schnelle Montage, wodurch der Winkel besonders benutzerfreundlich ist. Die 	

Verbindung ist dabei dicht und bietet hohe Stabilität.

•	 Flexibel einsetzbar: Der Winkel eignet sich für verschiedenste Anwendungen und ist 	

besonders nützlich, wenn eine platzsparende Richtungsänderung der Rohrleitungen 	

erforderlich ist.

Art.-Nr. Dimension PN VPE

0706516 16 x 16 mm PN16 450/25

0706520 20 x 20 mm PN16 240/20

0706525 25 x 25 mm PN16 195/15

0706532 32 x 32 mm PN16 100/5

0706540 40 x 40 mm PN16 60/1

0706550 50 x 50 mm PN16 36/1

0706563 63 x 63 mm PN16 24/1

0706575 75 x 75 mm PN16 12/1

0706590 90 x 90 mm PN16 8/1

0706599 110 x 110 mm PN16 4/1

PP WINKEL 90° KLEMM X KLEMM
Der PP-Winkel 90°, Klemm x Klemm ist eine ideale Verbindungslösung, wenn es darum geht, 

Rohre in einem 90-Grad-Winkel sicher und zuverlässig zu verlegen. Perfekt geeignet für 

Bewässerungssysteme, Gartenbau und industrielle Anwendungen, bietet dieser Winkel eine 

robuste und langlebige Verbindung.
EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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