
EINBAUTEILE

• Material: aBS

• inkl. BauSchutz, FlanSchSatz und aBdeckplatte

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

NEPTUN ABS-EINLAUFDÜSE
die neptun einlauFdüSe auS aBS-kunStStoFF Sorgt Für die gezielte rückFührung deS 

geFilterten WaSSerS in den pool und unterStützt daMit die gleichMäSSige WaSSerzirkulation. 

Sie iSt Für den einBau in Beton- oder FolienBecken geeignet (ModellaBhängig) und üBerzeugt 

durch ihre langleBige, chlor- und uV-BeStändige konStruktion. dank deS juStierBaren 

düSenkernS kann die StröMungSrichtung indiViduell angepaSSt Werden, uM eine optiMale 

Verteilung deS WaSSerS iM Becken zu geWährleiSten. 
EIGENSCHAFTEN:

Art.-Nr. Dimension Anschluss Farbe Loch-Ø L VPE

0183134M 1 ½“ AG weiß 12 mm 20 mm 1

0183135M 1 ½“ AG weiß 18 mm 20 mm 1
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