
KAPPEN & STOPFEN

• Klebemuffe x Klebemuffe x Klebemuffe

• betriebstemperatur: 0° C bis +60° C

• uV-beständig (meChanisCh)

• hohe abriebfestigKeitbeständig gegen säuren, Wasser, salzWasser, Öle und Chlor

Art.-Nr. Dimension PN d D I VPE

0101336 12 mm 16 12 16 17 250

0110585 16 mm 16 16 21 19 100

0110586 20 mm 16 20 26 22 80

0110587 25 mm 16 25 31 26 200

0110588 32 mm 16 32 40 29 120

0110589 40 mm 16 40 48 34,5 80

0110590  50 mm 16 50 59,5 43 200

0149670M*  50 mm 16 50 59,5 43 200

0110591 63 mm 16 63 75,5 50 120

0110592 75 mm 16 75 90 60 60

0110593 90 mm 16 90 106 68 38

0110594  110 mm 16 110 129 89 18

0110595 125 mm 16 125 145 100 13

0110596 140 mm 16 140 162 110 10

0110597 160 mm 16 160 185 128 6

0110598 200 mm 10 200 231 160 3

0101337 225 mm 10 225 252 167 2

0100397 250 mm 10 250 280 185 4

0100398 315 mm 10 315 350 233 2

0110599 400 mm 6 400 - - 1

PVC KLEBEKAPPE

pVC KlebeKappe bietet eine zuVerlässige und einfaChe lÖsung zum VersChliessen Von 

pVC-rohrenden. diese hoChWertige Komponente ist ideal für VersChiedene anWendungen:

EIGENSCHAFTEN:

* farbe sChWarz

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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