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• geringer Druckverlust,  hoher   

WirkungsgraD

• chemikalienbestänDig, salzWasser- 

bestänDig, schWimmbaDWasserfest

• absolut frostsicher

• in einem stück hergestellt

• 100 % sicher gegen tierverbiss

• vollflächig begehbar

Die Poolheizung solar mit Den solarabsorber 1000 ermöglicht Die erWärmung ihres Pools 

mit Der sonnenenergie. mit Der Pool solarheizung können sie ihr PoolWasser auf angenehme 

temPeraturen erWärmen unD DaDurch Die Poolsaison Deutlich verlängern. Die solarmatten 

eignen sich für frei- unD hallenbäDer. in einem Pool WerDen keine hohen temPeraturen für Das 

PoolWasser benötigt. mit Der Pool solarheizung können sie grosse mengen an Wasser 

erWärmen. Das baukastensystem Der Poolabsorbern ermöglichen eine inDiviDuelle 

anPassung unD erWeiterung Der Pool solarheizung.

VORTEILE:

• einfache montage - baukastensystem

• geringerer Wasserinhalt – schnellere 

ansPrechzeit

• entscheiDenD erhöhte DruckbestänDig-

keit Durch oPtimierte formgebung

• Durch verbesserte geometrie oPtimale 

verWirbelte Durchströmung – höchster 

WirkungsgraD

TECHNISCHE DATEN:

Art. Nr. 0891810

Druckverlust: ca. 0,009 bar bei 200 l/h/m²

Durchflußmenge: 150 - 250 l m²/h

Gewicht: ca. 5,8 kg/m² - Wasserinhalt 5,8 l/m²

Prüfdruck: 4,5 bar bei Normaltemperatur

Betriebsdruck: bis 1,2 bar bei 40 °C

Berstdruck: > 18 bar, unterdruckbeständig

Wirkungsgrad: bis ca. 85 % - Leistung bis 0,85 kWh/m²

Leerlauffest: temperaturbeständig von - 50 °C bis + 115 °C

Ø Rechenwert: 0,5 - 0,6 kW/h/m² entspricht 4 - 5 kW/m² pro Tag

EIGENSCHAFTEN:

• integriertes sammelrohr Ø 40 mm

• 2 anschlussstutzen Ø 25 mm

• länge: 1320 mm

• breite: 820 mm

• fläche: 1,08 m2

BEMASSUNG DER SOLARPANELE
1000 UND 1001:

anWenDungsbeisPiel


