
ABLASSHAHN

• Aussengewinde x Aussengewinde

• leicht

• einfAch zu instAllieren

• robust

• betreibsdruck: 4 bAr bei 20° c

Art.-Nr. Dimension Anschluss PN VPE

0111594M 1/2“ x 1/2“ AG 4 400/25

0111595 3/4“ x 3/4“ AG 4 300/25

PP ABLASSHAHN, AG X AG

MAnuell betriebene AblAssventile geeignet für eine vielzAhl von industriellen, 

lAndwirtschAftlichen und häuslichen Anwendungen. dieses Produkt hAt eine sehr gute 

cheMische beständigkeit und eignet sich Auch für den kontAkt Mit sonneneinstrAhlung.

EIGENSCHAFTEN:

MATERIALIEN:

Abs - beiter teMPerAturbereich, ideAl für kondensAt-, kühl- und kAltwAssersysteMe.

PolyProPylene - robust und lAnglebig, ideAl für industrielle, lAndwirtschAftliche und 

häusliche Anwendungen.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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