
VERSCHRAUBUNGEN &  DURCHFÜHRUNGEN
PVC 3/3 VERSCHRAUBUNG MUFFE X AG
PVC 3/3 Verschraubung Muffe x AG bietet eine robuste und zuverlässige Lösung zur 

Verbindung von PVC-Rohren mit Aussengewinde. Diese hochwertige Komponente ist ideal 

für verschiedene Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN:

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Art.-Nr. Dimension PN d G G1 D I Z I1 Z1 S VPE

0100363 12 mm x ¼“ 16 12 ¼“ - - - - - - - 100

0110090 16 mm x ⅜“ 16 16 ⅜“ - - - - - - - 100

0110091 20 mm x ½“ 10 20 ½“ 1“ 40 39 25 20 3 22 90

0110092 25 mm x ¾“ 10 25 ¾“ 1 ¼“ 51 43 27 23 3 29 50

0110093 32 mm x 1“ 10 32 1“ 1 ½“ 57 49 30 26 3 36 30

0110094 40 mm x 1 ¼“ 10 40 1 ¼“ 2“ 71 52 31 30 3 46 70

0110095 50 mm x 1 ½“ 10 50 1 ½“ 2 ¼“ 77 62 40 34 3 50 60

0100364 50 mm x 2“ 10 50 2“ 2 ¼“ 77 62 36 34 3 61 50

0110096 63 mm x 2“ 10 63 2“ 2 ¾“ 93 68 42 41 3 65 36

0100119 75 mm x 2 ½“ 10 75 2 ½“ - - - - - - - 16

0100122 90 mm x 3“ 10 90 3“ - - - - - - - 10

0100123 110 mm x 4“ 10 110 4“ - - - - - - - 4

•	 beständig gegen Säuren, Wasser, 	Salzwasser, Öle und Chlor

•	 für Druck- und Saugleitungen geeignet

•	 Betriebstemperatur: 0° C bis +60° C

•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 hohe Abriebfestigkeit

•	  für Innen- und Aussenbereich einsetzbar


