
Der Körper ist der Hauptbestandteil, dieser kann in verschiedenen 

Dimensionen und Konfigurationen hergestellt werden, um allen 

Anforderungen gerecht zu werden. Innen befindet sich ein kleiner 

Haken, dieser hält den O-Ring in Position und somit ist auch die 

Dichtheit stehts gegeben. Der Körper besteht aus hochleistungs-

fähigem Polypropylen-Copolymer PP-B

ANBOHRSCHELLEN  MIT  GEWINDEN

•	 Dichtungen: EPDM

•	 Arbeitsdruck: maximal 6 bar bei 20 °C

•	 Betriebstemperatur: 0–60 °C

•	 Edelstahl (V2A) Schrauben

•	 Material: Die Anbohrschelle besteht aus robustem PPA (Polyphthalamid), das für seine 

hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung bekannt ist. Die 	

integrierte PVC Klebemuffe bietet eine sichere und dichte Verbindung zum 		

angeschlossenen Rohr.

•	 Funktionalität: Durch die Klebemuffe kann ein Rohr direkt an die Anbohrschelle geklebt 

werden, was eine wasserdichte und langlebige Verbindung gewährleistet. Ideal für 		

nachträgliche Abzweigungen ohne grossen Aufwand.

•	 Einsatzbereiche: Geeignet für Druckrohrsysteme in der Wasserversorgung, bei 		

Bewässerungsanlagen oder bei der Installation von Trinkwasserleitungen.

PPA ANBOHRSCHELLE MIT PVC KLEBEMUFFE
Die PPA Anbohrschelle mit PVC Klebemuffe ermöglicht eine einfache und zuverlässige 

Abzweigung von bestehenden Rohrleitungen. Diese Schelle ist ideal für Anwendungen in der 

Bewässerung, im Gartenbau und in der Haustechnik, wo schnelle und stabile Abzweigungen 

benötigt werden.
EIGENSCHAFTEN:

SCHRAUBEN & MUTTER:

Die Schrauben sind ein wesentlicher Teil der Anbohrschellen, den 

diese sind für die Rückhalteleistung verantwortlich. Die Schrauben 

und Mutter bestehen aus verzinktem Stahl, erhältlich in verschiede-

nen Durchmessern und Stärken.

DER KÖRPER:

DER O-RING:

Der O-Ring stellt die Dichtheit zwischen der Anbohrschelle und dem 

eingesetzten Rohr sicher. Er ist reissfest und besteht aus EPDM und 

Nitrilkautschuk (NBR 70), um einer hohen Gebrauchstemperatur 

sowie Druck und Abrieb standzuhalten.

DER VERSTÄRKUNGSRING:

Der O-Ring stellt die Dichtheit zwischen der Anbohrschelle und dem 

eingesetzten Rohr sicher. Er ist reissfest und besteht aus EPDM und 

Nitrilkautschuk (NBR 70), um einer hohen Gebrauchstemperatur 

sowie Druck und Abrieb standzuhalten.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

MAITEC Armaturen GmbH
Wirtschaftsparkstraße 3/4, 4482 Ennsdorf
Tel +43 (0) 7223 82 700, Fax +43 (0) 7223 82700-80
E-Mail  info@maitec.at, www.maitec.at, www.maitec.ch

MAITEC Armaturen GmbH Deutschland
Grüntenstraße 4, 87789 Woringen
Tel. +49 (0) 8331 49843-0, Fax +49 (0) 8331 49843-15
E-Mail: info@maitec-armaturen.de, www.maitec-armaturen.de

www.maitec.com



ANBOHRSCHELLEN  MIT  GEWINDEN

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Art.-Nr. Dimension A B C D E PN VPE

0100610M 160 x 50 mm 160 225 224 8 31 6 2

0100611M 160 x 63 mm 160 225 231 15 38 6 2

0100612M 160 x 75 mm 160 225 237 21 44 6 2

0100613M 160 x 90 mm 160 225 244 28 51 6 2

0100614M 160 x 110 mm 160 225 279 63 61 6 2

0100615M 160 x 125 mm 160 225 285 69 69 6 2

0100616M 200 x 50 mm 200 227 258 8 31 6 2

0100617M 200 x 63 mm 200 227 265 15 38 6 2

0100618M 200 x 75 mm 200 227 271 21 44 6 2

0100619M 200 x 90 mm 200 227 278 28 51 6 2

0100620M 200 x 110 mm 200 227 313 63 61 6 2

0100621M 200 x 125 mm 200 227 319 69 69 6 2

0100622M 225 x 50 mm 225 225 282 8 31 6 2

0100623M 225 x 63 mm 225 225 289 15 38 6 2

0100624M 225 x 75 mm 225 225 295 21 44 6 2

0100625M 225 x 90 mm 225 255 302 28 51 6 2

0100626M 225 x 110 mm 225 225 337 63 61 6 2

0100627M 225 x 125 mm 225 225 343 69 69 6 2

0100628M 250 x 50 mm 250 239 307 8 31 6 2

0100629M 250 x 63 mm 250 239 314 15 38 6 2

0100630M 250 x 75 mm 250 239 320 21 44 6 2

0100631M 250 x 90 mm 250 239 327 28 51 6 2

0100632M 250 x 110 mm 250 239 362 63 61 6 2

0100633M 250 x 125 mm 250 239 368 69 69 6 2

0100634M 315 x 50 mm 315 250 369 8 31 6 1
Angaben in mm
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