
KLEBEFITTINGE

• beidseitig Klebemuffe

• betriebstemperatur 0° C  bis 45 °C

• für innen & aussenbereiCh einsetzbar

• uV-beständig (meChanisCh)

Art.-Nr. Dimension Länge PN VPE Gewicht (kg)

0110623M 32 mm 57 mm 10 48 0,028

0110624M 40 mm 64 mm 10 48 0,039

0110620M 50 mm 97 mm 10 90 0,090

0110621M 63 mm 123 mm 10 40 0,140

0110622M 75 mm 145 mm 10 48 0,248

Art.-Nr. d D l G Z

0110623M 32 38,5 57 27 3

0110624M 40 46,5 64 30,5 3

0110620M 50 58 97 47 3

0110621M 63 71 123 60 3

0110622M 75 85 145 70 5

die pVC-u langmuffe ist eine hoChwertige VerbindungsKomponente für pVC-rohrleitungen, 

die siCh durCh ihre langlebigKeit, einfaChe installation und Vielseitige anwendbarKeit 

auszeiChnet. hergestellt aus pVC-u  bietet diese langmuffe eine zuVerlässige lösung für 

diVerse rohrleitungssysteme in untersChiedliChen anwendungsbereiChen.

• beständig gegen säuren, wasser,   

salzwasser, öle und Chlor

• für druCK- und saugleitungen geeignet

• hohe abriebfestigKeit

angaben in mm

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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PVC LANGMUFFE:

EIGENSCHAFTEN:


