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• ohne LeuchtmitteL

• inkL. 90 cm Langes kabeLschutzrohr

• materiaL: abs

• exkL. 2,3 m kabeL

• mit edeLstahL-gewindebuchsen

• für foLienbecken

• • kompLett mit nische

• • inkL. 90 cm Langes kabeLschutzrohr mit 2 Quetschverschraubungen

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

UNTERWASSERSCHEINWERFER PAR 56 OHNE LEUCHTMITTEL
der unterwasserscheinwerfer par56 ohne LeuchtmitteL ist ideaL für aLLe, die ihre 

pooLbeLeuchtung individueLL gestaLten möchten. er passt in aLLe gängigen par56-nischen 

und eignet sich für haLogen- oder Led-LeuchtmitteL. das robuste gehäuse gewährLeistet 

eine sichere instaLLation unter wasser und sorgt für LangLebige funktionaLität. 
EIGENSCHAFTEN:

Art.-Nr. Leistung Spannung Farbe Typ VPE

0181343 – – weiß PAR 56 1
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