
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

•	 mit eingearbeiteter Spirale

•	 Standard-Saugschlauch für Kreiselpumpen usw.

•	 Farbe: Grünlich transparent mit weisser Spirale

•	 Temperaturbeständigkeit: von -10°C bis +60°C

•	 Betriebs- und Berstdruck gültig bei 20°C

•	 Längentoleranz: +/- 5%

•	 Gemäss der Norm UNI EN ISO 1307:2008

Art.-Nr. Innendurchmesser PN Gewicht (gr/m) Biegeradius (mm) RollenlängeZoll mm

0520017 3/4“ 19 8 185 76 25 m

0520018 3/4“ 19 8 185 76 50 m

0520024 1“ 25 6 230 100 25 m

0520025 1“ 25 6 230 100 50 m

0520030M - 30 6 288 - 25 m

0520033M - 30 6 288 - 50 m

0520031 1 1/4“ 32 6 290 128 25 m

0520032 1 1/4“ 32 6 290 128 50 m

0520035 1 1/4“ 35 6 440 140 50 m

0520037 1 1/2“ 38 6 440 152 25 m

0520038 1 1/2“ 38 6 440 152 50 m

0520040 1 1/2“ 40 5,5 520 160 50 m

0520050 2“ 51 5 690 200 25 m

0520051 2“ 51 5 690 200 50 m

0520063 2 1/2“ 63 5 890 252 25 m

0520075 3“ 76 4 1120 300 25 m

0520090 4“ 102 4 1700 429 25 m

PVC SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH

ANWENDUNGSBEREICH:

•	 Grüne transparente, weiche PVC-Innenschicht

•	 Perfekter Kreis, starre, weisse PVC-Spirale

•	 Grüne transparente Weich-PVC-Aussenwand

Dieser Schlauch kann zum Ansaugen und Abgeben von Wasser und anderen Flüssigkeiten in der 

Landwirtschaft, Bauwesen und Schwimmbadbau verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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