
Art.-Nr. Typ Gewicht pro Stück VPE

0182128 Kartusche 0,125 Kg 8 (Packung)

MAIWATER FLOCKMITTELKARTUSCHE:

Maiwater FlockMittelkartuschen ist ein gepresstes langsaM lösliches FlockungsMittel zur 

Verbesserung der Filterwirkung. die FlockMittelkartuschen klären gleichzeitig das wasser bei 

lauFender FliterpuMpe.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

zuerst den ph-wert kontrollieren und ggF. auF 7.0-7,4 einstellen. alle 1-2 wochen nach deM 

rückspülen des Filters eine Maiwater FlockMittelkartusche in den skiMMer oder VorFilter der 

puMpe geben. Für die behandlung Von 50 M³ wasser wird eine dosierung Von 1 kissen 

eMpFohlen.

MATERIALBESTÄNDIGKEIT:

• aussehen: längliche, weisse kissen Mit tabletten

WICHTIGE INHALTSSTOFFE& KENNZEICHNUNG:

enthält aluMiniuMsulFat

unterliegt nicht der adr-Verordnung.

geFahrenpiktograMM: ghs05 ätzwirkung

Verursacht schwere augenschäden.

wgk: 1

LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

FrostFrei lagern. sicherheitsdatenblatt beachten!

• kunststoFF

• keraMik, Fliesen

TECHNISCHE DATEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.


