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MAIWATER FLOCKMITTELKARTUSCHE:

MAIWATER FLOCKMITTELKARTUSCHEN IST EIN GEPRESSTES LANGSAM LOSLICHES FLOCKUNGSMITTEL ZUR

VERBESSERUNG DER FILTERWIRKUNG. DIE FLOCKMITTELKARTUSCHEN KLAREN GLEICHZEITIG DAS VWASSER BEI

LAUFENDER FLITERPUMPE.

EINSATZGEBIETE & ANWENDUNGSKONZENTRATION:

ZUERST DEN PH-WERT KONTROLLIEREN UND GGF. AUF 7.0-7,4 EINSTELLEN. ALLE 1-2 WOCHEN NACH DEM

RUCKSPULEN DES FILTERS EINE MAIWATER FLOCKMITTELKARTUSCHE IN DEN SKIMMER ODER VORFILTER DER

PumpE GEBEN. FUR DIE BEHANDLUNG VON 50 M3 WASSER WIRD EINE DOSIERUNG VON 1 KISSEN

EMPFOHLEN.

MATERIALBESTANDIGKEIT:

*  KuNsTsTOFF

. KERAMIK, FLIESEN

TECHNISCHE DATEN:

*  AUSSEHEN: LANGLICHE, WEISSE KISSEN MIT TABLETTEN
WICHTIGE INHALTSSTOFFE& KENNZEICHNUNG:
ENTHALT ALUMINIUMSULFAT

UNTERLIEGT NICHT DER ADR-VERORDNUNG.
GEFAHRENPIKTOGRAMM: GHS05 ATZWIRKUNG

VERURSACHT SCHWERE AUGENSCHADEN.

WGK: 1
LAGERUNG UND HALTBARKEIT:

FROSTFREI LAGERN. SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN!

Art.-Nr. Typ Gewicht pro Stick

VPE

0182128 Kartusche 0,125 Kg

8 (Packung)

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Sémtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir Gbernehmen keine Haftung fiir Schaden aus unsachgemaRer Anwendung.
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