
BEREGNUNGSCOMPUTER
HUNTER BEREGNUNGSCOMPUTER BLUETOOTH NODE-BT
Vermeiden Sie den VentilkaSten mit dem batteriebetriebenen nOde-bt COntrOller! der 

nOde-bt iSt mit einer leiStungSStarken drahtlOSen bluetOOth-teChnOlOgie auSgeStattet, 

die einfaCh über ein SmartphOne geSteuert werden kann. inStallieren Sie den waSSerdiChten 

nOde-bt in gärten, parkS, mittelStreifen, kreiSVerkehren, gewäChShäuSern Oder anderen 

auSSenbereiChen, in denen keine weChSelStrOmVerSOrgung Verfügbar iSt.
EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Art. Nr. 0640662M 0640663M 0640664M

Typ NODEBT-100-LS, 
outdoor

NODEBT-200, 
outdoor

NODEBT-400, 
outdoor

Zonen 1 Zone 2 Zonen 4 Zonen

Spannung 9 V batteriebetrieben 9 V batteriebetrieben 9 V batteriebetrieben

Maximale Kabellänge 30 m 30 m 30 m

Stationsausgang 
( und eingang) 9–11 VDC 9–11 VDC 9–11 VDC

Sensor-Eingänge 2 2 2

Gewicht 0,7823 kg 0,8530 kg 0,8600 kg

VPE 10 10 10

• anzahl der StatiOnen: 1, 2 Oder 4

• fernVerwaltung einer unbegrenzten anzahl VOn Steuergeräten in biS zu 15 m entfernung 

SiChtlinie

• manuelleS Starten, StOppen Oder auSSetzen der bewäSSerung für biS zu 99 tage

• kOnfigurieren Sie bewäSSerungSzeitpläne mit 3 prOgrammen und jeweilS 8 Startzeiten

• aktiVieren Sie regen- Oder bOdenfeuChtigkeitSSenSOren und Stellen Sie mOnatliChe 

SaiSOnale anpaSSung

• anzeige deS SteuergeräteStatuS, der geSamtbewäSSerung und der näChSten Startzeiten, 

bewäSSerungSkalender und bewäSSerungSprOtOkOlle

• anzeige deS batteriezuStandS und deS SignalStatuS

• einStellen VOn erinnerungen zum batterieweChSel alle 3, 6, 9 Oder 12 mOnate

• anheften VOn Steuergeräten auf einer karte zum SChnelleren auffinden

• kOpieren und einfügen VOn zeitplänen VOn Steuergerät zu Steuergerät für eine  

SChnellere einriChtung

• anzeigen und bearbeiten VOn bewäSSerungSplänen im Offline-mOduS

• ereigniSprOtOkOlle VOn Steuergeräten anzeigen und mit anderen mitgliedern teilen

• bilder zuweiSen und StatiOnen und Steuergeräte umbenennen

• hinzufügen eineS paSSCOdeS zu jedem Steuergerät für zuSätzliChe SiCherheit
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