
METALL  ARMATUREN
Der Kugelhahn 1M mit einer Kombination aus Innengewinde (IG) und Aussengewinde (AG) ist 

ein zuverlässiges Absperrventil zur Regulierung von Flüssigkeiten und Gasen in 

verschiedensten Rohrleitungssystemen. Dieser Kugelhahn ist für eine lange Lebensdauer 

konzipiert und bietet eine hervorragende Dichtigkeit.

Art. Nr. Dimension PN L (mm) H (mm) L1 (mm) L2 (mm) VPE

0403045 ¼“ 25 47 42 8,5 85 18

0403046 ⅜“ 25 47 42 8,5 85 18

0403047 ½“ 25 56 49,5 10 99 12

0403048 ¾“ 25 60 53 11 99 14

0403049 1“ 25 70,5 61 13 125 8

0403050 1 ¼“ 25 84,5 76,3 14 140 8

0403051 1 ½“ 25 99,5 81,3 15,5 140 6

0403052 2“ 25 105,5 90,5 15,5 165 4

0403053 2 ½“ 15 148 117,5 23 224 4

0403009 3“ 15 168,5 127,5 25 282,5 2

•	 Ventilkörper Werkstoff: Messing

•	 Oberflächenbehandlung: vernickelt

•	 Ventilkugel Werkstoff: Messing, hart verchromt

•	 Griff-Werkstoff: Stahl mit rotem Gummiüberzug

•	 Betriebstemperatur: -20 bis +120 °C

KUGELHAHN 1M, IG X AG

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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