
•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor

•	 hohe Abriebfestigkeit

Art.-Nr. Dimension d G I Z E F H D VPE

1410301M 20 mm 20 1“ 27 9 25,4 3 2 27 1

1410302M 25 mm 25 1 ¼“ 29 9 35,2 4,5 2,5 35 1

1410303M 32 mm 32 1 ½“ 31 9 39,8 4,5 2,5 41 1

1410304M 40 mm 40 2“ 41 13 50,8 7 4 52 1

1410305M 50 mm 50 2 ¼“ 45 14 57 7 4 59 1

1410306M 63 mm 63 2 ¾“ 52 14 70 7 4 74 1

1410307M 75 mm 75 3 ½“ 75 31 85 7 4 91 1

1410308M 90 mm 90 4“ 85 34 102 7 4 104 1

1410309M 110 mm 110 5“ 96 14,5 124 7 4 128 1

Das Einschraubteil für Verschraubungen ist ein praktisches Zubehör, das eine sichere und 

stabile Verbindung in PVC-Rohrsystemen ermöglicht. Speziell für Verschraubungen 

konzipiert, wird dieses Bauteil in das entsprechende Gewinde eingeschraubt und sorgt so 

für eine feste, dichte Verbindung. Durch das hochwertige Material ist das Einschraubteil 

robust und widerstandsfähig gegenüber Druck und chemischen Einflüssen, was es ideal für 

anspruchsvolle Anwendungen in Wasser-, Abwasser- und Industriesystemen macht.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN
EINSCHRAUBTEIL FÜR VERSCHRAUBUNG

EIGENSCHAFTEN:

Angaben in mm
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