
•	 Betriebstemperatur 0–60 °C

•	 für Innen- und Aussenbereich einsetzbar

•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor

•	 hohe Abriebfestigkeit

Art.-Nr. Dimension PN A Ch L L1 L2 H P K VPE

0111130 16 mm x ¾“x ½“ 10 44 33 47 15 14 60,5 3 13,5 125

0111131 20 mm x 1“ x ¾“ 10 58 46 49 16,3 16 65 3 16 90

0111132 25 mm x 1 ¼“x 1“ 10 62 50 52 19,1 19 70 3 18 80

0111133 32 mm x 1 ½“x 1 ¼“ 10 76 60 54 19,1 22 73 3 19 60

0111134 40 mm x 2“x 1 ½“ 10 92 79 60 21,4 26 81 3 20,8 35

Die PVC-Tankverschraubung mit Klebemuffe, Aussengewinde (AG) und Innengewinde (IG) ist 

eine ideale Lösung für dichte und sichere Verbindungen an Tanks und Behältern. Diese 

Verschraubung ermöglicht eine flexible und zuverlässige Integration von Rohren und 

Zubehörteilen, insbesondere bei Anwendungen, die eine beidseitige Gewindeverbindung sowie 

eine Klebeverbindung erfordern. Hergestellt aus robustem PVC, bietet sie hohe Beständigkeit 

gegen Korrosion und chemische Einflüsse.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

VERSCHRAUBUNGEN & DURCHFÜHRUNGEN
PVC-TANKVERSCHRAUBUNG, KLEBEMUFFE X AG X IG

EIGENSCHAFTEN:

Angaben in mm
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