
FILTERANLAGEN

• 6-Wege-Ventil: „Side Mount“ für optiMalen durchfluSS

• filterkeSSel „SMg“ Mit 2,5 bar betriebSdruck

• entleerungSSchrauben an filter und puMpe

• Stabile bodenplatte Mit VerStrebung iM Sockel

• puMpe Silen S60: laufruhig, SerVicefreundlich, leicht zu reinigen

• Speziell für filterSand

• VollStändige technik auf 1000 x 500 MM bodenplatte Montiert

Art.-Nr. Tank-Ø Pumpen-
leistung Spannung Sandfüllmenge Filter-

oberfläche
Filterleis-

tung
Gesamt-

höhe

0892399M 650 mm 0,80 kW 230 V 150 kg 0,33 m² 16,5 m³/h 948 mm

0892398M 650 mm 0,80 kW 400 V 150 kg 0,33 m² 16,5 m³/h 948 mm

GFK MAITEC FILTERANLAGE SMG

EINGESCHAFTEN

die gfk Maitec filteranlage SMg iSt eine hochentWickelte filtrationSlöSung, die für die 

effiziente reinigung Von flüSSigkeiten in VerSchiedenen induStriellen prozeSSen entWickelt 

Wurde. Mit ihrer Speziellen konStruktion auS glaSfaSerVerStärkteM kunStStoff (gfk) 

geWährleiStet dieSe filteranlage eine hohe beStändigkeit gegenüber cheMiSchen einflüSSen 

und extreMen betriebSbedingungen. 
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