
ELEKTROMAGNETVENTILE

• mit Durchflussregulierung

• externe unD interne manuelle entlüftung für schnelle & einfache aktivierung „am ventil“

• haltbare verschraubte schutzkappe für maximale festigkeit

• mühelose ventilwartung Durch gesicherte ventilDeckelschrauben

• aufbau mit DoppelmembranabDichtung für hervorragenDe lecksicherheit

• nenntemperatur +66° c

Art.-Nr. Typ Anschluss Druck/bar Spannung Durchfluss l/min Einlassdurch-
messer Maße (LxBxH) VPE

0640512M PGV-101 1“ IG 1,5-  10 24 VAC 0,75 - 150 2,5 cm 11 x 6 x 13 cm 20/1

0640513M PGV-101 1“AG 1,5 - 10 24 VAC 0,75 - 150 2,5 cm 11 x 6 x 13 cm 20/1

Art.-Nr. Typ Anschluss Druck/bar Spannung Durchfluss l/min Einlassdurch-
messer Maße (LxBxH) VPE

0640517M PGV-151 1 1/2“ IG 1,5 - 10 24 VAC 75 - 450 40 mm 14,5 x 11 x 19 cm 8/1

0640518M PGV-201 2“ IG 1,5 - 10 24 VAC 75 - 570 50 mm 17 x 13 x 20 cm 8/1

HUNTER ELEKTROMAGNETVENTIL „PGV“

Dieses strapazierfähige ventil ist mit Den besten funktionen Der hunter spitzenventile 

ausgestattet unD wurDe Dafür entwickelt, Den wiDrigkeiten Der meisten privaten unD kleineren 

gewerblichen grünflächen stanDhalten zu können. Das pgv wirD in mehreren 

konfigurationen angeboten. alle moDelle sinD hochwertig verarbeitet unD verfügen über eine 

robuste membran, Die betriebsausfällen unter harten beDingungen vorbeugt.

EIGENSCHAFTEN:

EIGENSCHAFTEN:

• mit Durchflussregulierung

• externe unD interne manuelle entlüftung für schnelle & einfache aktivierung „am ventil“

• aufbau mit DoppelmembranabDichtung für hervorragenDe lecksicherheit

• verwenDbarkeit von batteriebetriebenen hunter steuergeräten bei ausrüstung mit   

Dc- impulsspulen

• mühelose ventilwartung Durch gesicherte ventilDeckelschrauben

• gekapselte 24 vac magnetspule mit unverlierbarem stössel für mühelosen service

• nenntemperatur +66° c

• stellgriff für brauchwassererkennung

• kompatibel mit accu-sync

0640512m

0640513m

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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