
FILTERANLAGEN

• 6-Wege-Ventil: „Side-Mount“ für optiMalen durchfluSS

• filterkeSSel „profi“ Mit 2,5 bar betriebSdruck

• entleerungSSchrauben aM filter und puMpe

• Stabile bodenplatte Mit VerStrebung iM Sockel

• puMpe Sfl: laufruhig, SerVice freundlich, leicht zu reinigen

• optional Mit energieSparender drehzahlgeSteuerter puMpe Sfl VS

• Sehr gut geeignet für filterglaS

• VollStändige technik auf 1000 x 500 MM bodenplatte Montiert

Art.-Nr. Tank-Ø Pumpen-
leistung Spannung Sandfüllmenge 

3 - 5 mm
Sandfüllmenge 

0,4 - 0,8 mm
Filter-

leistung
Gesamt-

höhe

0892391M 500 mm 0,55 kW 230 V 25 kg 50 kg 10 m3/h 635 mm

0892394M 500 mm 0,55 kW 400 V 25 kg 50 kg 10 m3/h 635 mm

0892390M 500 mm 0,75 kW 230 V 25 kg 50 kg 12 m3/h 635 mm

0892400M 500 mm 0,75 kW 400 V 25 kg 50 kg 12 m3/h 635 mm

0892392M 610 mm 0,75 kW 230 V 50 kg 100 kg 14 m3/h 740 mm

0892393M 610 mm 0,75 kW 400 V 50 kg 100 kg 14 m3/h 740 mm

0892402M 610 mm 1,10 kW 230 V 50 kg 100 kg 19 m3/h 740 mm

0892403M 610 mm 1,10 kW 400 V 50 kg 100 kg 19 m3/h 740 mm

GFK MAITEC FILTERANLAGE „PROFI“

EINGESCHAFTEN

die gfk Maitec filteranlage „profi“ iSt eine hochModerne löSung für die effektiVe 

filtration in anSpruchSVollen induStriebereichen. dieSe filteranlage koMbiniert die Vorteile 

Von glaSfaSerVerStärkteM kunStStoff (gfk) Mit der robuSten technik und bietet eine 

zuVerläSSige leiStung in einer Vielzahl Von anWendungen. 
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