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NATURAL CLASSIC NATURAL POND

Unsere gewebeverstärkte Natural CLASSIC Folie unterstützt ein 

Poolmilieu, das für Menschen, Tiere und Pflanzen gleichermaßen 

unbedenklich ist. Die Bahnen sind aus reinsten Rohstoffen hergestellt 

und biozidfrei. 

Die hoch strapazierfähigen, zu 100% wasserdichten und UV-bestän-

digen Natural CLASSIC Abdichtungsbahnen eignen sich für die 

Auskleidung von Biopools, Schwimmteichen, Gartenteichen, künstli-

chen Seen, privaten Fischbecken und künstlichen Wasserläufen. Ein 

weiterer Pluspunkt: Beim Schweißen setzen die Bahnen nur in äußerst 

geringen Mengen Rauchgase frei.

UV-stabilisiert sowie witterungs- und kältebeständig, lässt sich die 

Natural Pond flexibel im Teich- und Wasserbau einsetzen. Besonders 

in Filterteichen oder bei der Gestaltung von Regenerationszonen ist 

diese Teichfolie die perfekte Lösung. Natural Pond Folien sind nicht 

gewebeverstärkt und in verschiedenen Dicken und Farben erhältlich.

Schwimmteichbahnen

UV UV-STABILISIERT

BIOZIDFREI (Natural Classic)

EINFACH ZU REINIGEN

LEICHT SCHWEISSBAR

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Ab-
dichtung von Becken geeignet, in denen keine chemischen Desinfektionsmittel auf Basis von 
Chlor oder ähnlichen Produkten eingesetzt werden.

Breite 2,00 m 2,00 m

Dicke 1,5 mm 0,5 mm - 2,0 mm

Gewebeverstärkt ja nein

  Lagersortiment

NATURAL CLASSIC Grün / Schwarz [546/801] 
Art-Nr.    7006590
25 m Rollenlänge, 12 Rollen/Palette



  Lagersortiment * Verfügbarkeit auf Anfrage

NATURAL POND Grün*

Art-Nr.  7010046* - 1,5 mm Dicke, 15 m Rollenlänge, 15 Rollen/Palette
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ANWENDUNGSGEBIETE

EIGENSCHAFTEN

Schwimmteiche, Naturpools

(künstliche) Teiche und Seen

Bewässerungsbecken, Feuerlöschteiche,
Regenrückhaltebecken

gewebeverstärkt
(hohe Festigkeit und Maßstabilität)

beschichtete Oberfläche

UV-Stabilität

Witterungs- und Kältebeständigkeit

EN 71-3 – kinderfreundlich

fisch- und pflanzenverträglich

geringe Rauchgasentwicklung
beim Verschweißen

einfache Reinigung

Fleckbeständigkeit

weniger Biofilm

bedruckt mit Designs

Garantie Wasserdichtheit

Produkteigenschaften

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken geeignet,
in denen keine chemischen Desinfektionsmittel auf Basis von Chlor oder ähnlichen Produkten eingesetzt werden.

15 Jahre 15 Jahre 10 Jahre 
(Natural Pond 150 & 200)

10 Jahre

TECHNISCHE MERKMALE

GESUNDHEIT & UMWELT

OBERFLÄCHE & REINIGUNG

GARANTIEN




