
BEREGNUNGSCOMPUTER
BEREGNUNGSCOMPUTER HUNTER HCC WIFI
NutzeN Sie mit dieSem erSchwiNglicheN KraftpaKet die leiStuNg voN hydrawiSe für projeKte 

im wohN-, gewerbe- uNd öffeNtlicheN SeKtor.
EIGENSCHAFTEN:

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

Art. Nr. 0640599M

Typ HCC-800-PL Outdoor

Transformator-Eingang 120/230 VAC

Transformator-Ausgang 24 VAC

Lautstärke 2.4 GHz

Zonen 8-38 Zonen

Spannung 230 V

Gewicht 4,3000 kg

VPE 1

• aNzahl der StatioNeN: KoNveNtioNell: 8 biS 38 (KuNStStoff), 8 biS 54 (metall uNd 

StaNdfüSSe)* mit zweidraht-ezdS: biS zu 54 (alle gehäuSeoptioNeN)

• die StaNdard-programmieroptioN ermöglicht 6 uNabhäNgige bewäSSeruNgSprogramme 

uNd 6 StartzeiteN pro programm

• die erweiterte programmieroptioN bietet eiNe StatioNSbaSierte programmieruNg mit biS zu 

6 StartzeiteN iNSgeSamt verfügbar

• maximale laufzeit der StatioN voN 24 StuNdeN bietet flexibilität für zoNeN mit Niedrigem 

durchfluSS

• 2 beliebige programme oder StatioNeN KöNNeN gleichzeitig laufeN gleichzeitig arbeiteN, 

um die bewäSSeruNg effizieNter zu geStalteN

• 2 SeNSoreiNgäNge zur verweNduNg mit beliebigeN cliKSeNSoreN uNd    

hc-durchfluSSmeSSer

• 1 p/mv-auSgaNg für pumpeNStartrelaiS uNd hauptveNtil aKtivieruNg

• wi-fi-fähig für eiNe SchNelle verbiNduNg zur hydrawiSe-Software

• 8-cm-touchScreeN-farbdiSplay für eiNfache programmieruNg am bedieNfeld

• eiNgebauter milliampere-SeNSor für die erKeNNuNg voN KabelfehlerN uNd  

warNmelduNgeN
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