
UV

CLASSIC NON-SLIP 

Breite 1,65 m

Verpackung 15 Rollen pro Palette

Dicke 1,9 mm

Rollenlänge 10 m

Die gewebeverstärkten Trittschutzbahnen mit Rutschhemmung 

wurden speziell für nassbelastete Barfußbereiche in Frei- und 

Hallenbädern entwickelt.

Ob Stufen, Treppen, Durchschreite- oder Kinderplanschbeck-

en, die Riffelprägung der Oberfläche sorgt für ein sicheres und 

angenehmes Gefühl sowohl unter den Füßen als auch beim 

Sitzen.

Weiterer Pluspunkt: Die Bahnen lassen sich hervorragend ver-

schweißen.

Gewebeverstärkte
Trittschutzbahnen  

CHLORBESTÄNDIG

UV-BESTÄNDIG

EINZIGARTIGE
OBERFLÄCHENSTRUKTUR



  Lagersortiment

Classic Non-Slip Adriablau [604] 
Art.-Nr.    7006583

Classic Non-Slip Hellgrau [765] 
Art.-Nr.    7008906

Classic Non-Slip Weiß [104] 
Art.-Nr.    7010050

Classic Non-Slip Anthrazit [782] 
Art.-Nr.    7016440M

Classic Non-Slip Sand [153] 
Art.-Nr.    7006585

Classic Non-Slip Hellblau [687] 
Art.-Nr.    7006584
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EIGENSCHAFTEN

KSW-Empfehlung
für öffentliche Becken

hergestellt nach Europäischer
Norm für Schwimmbäder

UV-Beständigkeit

Chlorbeständigkeit

Kratzbeständigkeit

Trittschutz

EN 71-3 – kinderfreundlich

phthalatfrei
baby- und kleinkindfreundlich

geringe Rauchgasentwicklung
beim Verschweißen

einfache Reinigung

Fleckbeständigkeit

bedruckt mit Designs

3D-Strukturoberfläche

empfohlene maximale
Wassertemperatur

Garantie Wasserdichtheit

Garantie Fleckbeständigkeit

Garantie Chlorbeständigkeit

GESUNDHEIT & UMWELT

OBERFLÄCHE & REINIGUNG

TECHNISCHE MERKMALE

GARANTIEN

15 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

Non-Slip Version

Die genauen technischen Angaben zu den einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.
*Beantragt

Produkteigenschaften




