
•	 Betriebstemperatur 0–60 °C

•	 UV-beständig (mechanisch)

•	 beständig gegen Säuren, Wasser, Salzwasser, Öle und Chlor

•	 hohe Abriebfestigkeit

•	 SAFE-Baureihe für zahlreiche Anwendungen

Art.-Nr. Dimension für Art.-Nr. D1 D2 L L1 L2 Z VPE

1410227M 38/32 mm 0112105 32 38 91 39 39 75 30

Das PVC-Einlegeteil/-Tülle ist eine wichtige Verbindungskomponente für PVC-Rohrsysteme, 

die eine einfache und dichte Verbindung zu anderen Bauteilen wie Ventilen oder Rohren 

ermöglicht. Es besteht aus robustem PVC, das eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen 

Substanzen und mechanischen Belastungen bietet. Ideal für Anwendungen in der 

Wasseraufbereitung, Pooltechnik, Bewässerungssystemen und der Industrie, sorgt es für eine 

langlebige und zuverlässige Verbindung.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.

PVC EINLEGETEILE
PVC-EINLEGETEIL/-TÜLLE

EIGENSCHAFTEN:

*Angaben in mm
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