
FITTINGS

Art.-Nr. Dimension Anschluss Arbeitsdruck Länge U T VPE

0080404 3/4“ AG x AG PN16 60 mm 26,80 60,00 1

0080416M 1 1/2“ AG x AG PN16 120 mm 48,80 80,00 1

V4A ROHRDOPPELNIPPEL
Der V4A rohrDoppelnippel bietet eine äusserst robuste unD korrosionsbestänDige lösung 

zur VerbinDung Von rohrleitungssystemen. hergestellt Aus hochwertigem V4A eDelstAhl, 

ist Dieser Doppelnippel besonDers wiDerstAnDsfähig gegen AggressiVe umwelteinflüsse, säuren 

unD chemikAlien. iDeAl für Den einsAtz in Der wAsserAufbereitung, Der chemieinDustrie unD in 

mAritimen AnwenDungen.
EIGENSCHAFTEN:
• Ag x Ag

• V4A eDelstAhl

• wiDerstAnDsfähig gegen AggressiVe umwelteinflüsse, säuren unD chemikAlien

AngAben in mm

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.
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